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Propiedades 					     Ventajas

Diseño compacto Emplazamiento en menos espacio

Sin consumible de filtro Costes de funcionamiento bajos

Cinta rascadora integrada Evacuación de la viruta sin ningún problema,  
incluso de metal ligero

Múltiples posibilidades de aplicación universal para 
diferentes procedimientos de mecanización,  
materiales, lubricantes refrigerantes, caudales y  
grados de pureza

Diseño y planificación sencillos

Sistema de construcción modular •	 Sistema personalizado según los requisitos  
	 del cliente 
•	 Plazo de entrega corto
•	 Buena disponibilidad de piezas de repuesto

Listo para usar gracias a las interfaces digitales  
universales   

Instalación y puesta en marcha rápidas 

Disponible como sistema modular o instalación 
especial

Elección individual con impacto en el precio, el 
tiempo de entrega y la configuración

Áreas de aplicación

Los filtros rotatorios de vacío KNOLL VRF son filtros de lavado a contracorriente para la limpieza de  
líquidos refrigerantes con arranque de virutas de procedimientos de mecanizado.
•	� Uso como unidad de limpieza independiente o en combinación con transportadores de virutas (p. ej. en 

centros de mecanizado)
•	� Posibilidad de uso local (para una máquina herramienta) o centralizado (para varias máquinas  

herramientas)

Descripción

Proceso de filtrado
1. 	�El líquido de suciedad fluye a través de la caja de alimentación al filtro.
2.	�La bomba de filtrado aspira el líquido de suciedad hacia el interior del tambor filtrante.
3.	�El tejido filtrante del tambor filtrante retiene las partículas de suciedad a su paso.
4.	�Las partículas de suciedad forman una torta de filtración que separa incluso las partículas más 

diminutas.
5.	�La bomba de filtrado introduce el líquido limpio en el depósito.
6.	�Las bombas de baja y alta presión suministran líquido refrigerante limpio a la máquina herramienta en 

función de las necesidades.

Proceso de regeneración
1.	�La creciente torta de filtración aumenta la resistencia al flujo, la presión negativa aumenta.
2.	�A una presión negativa definida, el tambor filtrante gira y la bomba de lavado por contracorriente 

desprende la torta de filtración.
3.	�La cinta rascadora transporta el fango desde el filtro hasta el depósito de lodo.
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Equipamiento básico

•	 Filtro rotatorio de vacío				  
•	 Bomba(s) de alimentación

•	 Técnica de medición del nivel de llenado
• 	 Control
•	 Depósito

Potente ingeniería electrónica

Ingeniería electrónica personalizada con un 
diseño modular: perfectamente preparada para 
su aplicación

Esquema

Bomba lavado

Bomba(s) de 
alimentación

Depósito

Cubeta de 
retención de 
seguridad

Líquido limpio

Sensor de llenado

Filtro rotatorio de vacío

Caja de 
alimentación

Accionamiento 
de la cinta

Filtro-bomba

Tambor filtrante

Cinta rascad.

Depósito de lodo

Sensor de 
llenado

Radiador de 
inmersión o inter-
cambiador de calor a 
placas
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Sistema de construcción modular

Intercam. 
cal placas

Filtro de 
conmutación doble

Bomba(s) de 
alta presión

Armario de 
distribución

Radiador de 
inmersión

Filtro rotatorio de vacío
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Bomba(s) de baja presión Sensor de llenado Absorbedor aceite cinta

Depósito

Cubeta de retención 
de seguridad

Placa de montaje
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Filtro rotatorio de vacío VRF

1.  	 Seleccionar el filtro rotatorio de vacío

2.  	 Seleccionar la configuración y la versión de la bomba

Configurar la instalación de filtraje a medida

*      Procesamiento con arranque de virutas con malla estándar
**    v = 1 mm2/s
***  v = 10 mm2/s

	 Tip Rendimiento filtrante* Entrada L1 B1 H1

Emulsión** Aceite*** DN [mm] [mm] [mm]

VRF 150 150 75 40 835 602 1100

VRF 300 300 150 40 835 772 1100

VRF 500 500 250 65 1095 1032 1255

VRF 700 700 350 80 1200 1032 1635

Número máximo de bom-
bas de alta presión

Número máximo de bom-
bas de baja presión

2 3

1 4

0 5

Bomba 1-5 Alta pres. Baja presión

Conmutación motor directa Conector Convertidor

Válvula Vario Estándar

sensor de presión

Filtro de 
conmutación doble

Medidas
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5. 	 Seleccionar depósito

3. 	 Seleccionar variantes
Tejido filtrante SQ 170 × 160 SQ 130 × 160 SQ 225 × 216   LAM-PET 40

Indicador del nivel de llenado óptico digital

Sensor de llenado digital analógico

Refrig Refrigerador adicional Radiador de 
inmersión

Intercam. cal placas

Regulación Temperatura abso-
luta

Temp. ambiente

Panel de mando KTP 400 KTP 700 SmartConnect

Conexión de interfaz Conector Extremo abierto a medida

Interfaz BUS sin Profinet Profibus

4. 	 Seleccionar opciones
Absorbedor aceite cinta

Rodillo magnético como preseparador

Técnica de medición del nivel de llenado según la ley alemana 
sobre el régimen de aguas (WHG)

Cubeta de retención de seguridad según WHG

Dispositivo elevador integrado (medio de suciedad)

Filtro Depósito Dimensiones L×A×A [mm] Volumen [l] 
aprox.

VRF 150
VRF 150

R0 1431 × 950 × 800
1431 × 950 × 1000

800
1100

VRF 150 
VRF 150, VRF 300

R1 1902 × 950 × 800
1902 × 950 × 1000

1100
1.500

VRF 150, VRF 300 
VRF 150, VRF 300 

R2 2373 × 950 × 800
2373 × 950 × 1000

1400
1850

VRF 300
VRF 300, VRF 500 

R3 1902 × 1421 × 800
1902 × 1421 × 1000

1700
2200

VRF 300, VRF 500
VRF 300, VRF 500

R4 2373 × 1421 × 800
2373 × 1421 × 1000

2100
2800

VRF 300, VRF 500
VRF 300, VRF 500, VRF 700

R5 2844 × 1421 × 800
2844 × 1421 × 1000

2500
3300

VRF 300, VRF 500
VRF 300, VRF 500, VRF 700

R6 2373 × 1892 × 800
2373 × 1892 × 1000

2800
3700

VRF 300, VRF 500, VRF 700
VRF 300, VRF 500, VRF 700

R7 2844 × 1892 × 800
2844 × 1892 × 1000

3350
4400

VRF 150
VRF 150, VRF 300

Q1 1431 × 1421 × 800
1431 × 1421 × 1000

1300
1700

VRF 300, VRF 500
VRF 300, VRF 500

Q2 1902 × 1892 × 800
1902 × 1892 × 1000

2200
3000

VRF 500, VRF 700
VRF 500, VRF 700

Q3 2373 × 2363 × 800
2373 × 2363 × 1000

3500
4600

Resaltado = estándar recomendado

Resaltado = filtro estándar para el tamaño del depósito
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KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
DE-88348 Bad Saulgau
Tel. 	+49 7581 2008-0
Fax 	+49 7581 2008-90140
info.itworks@knoll-mb.de
www.knoll-mb.com

6.	 Colocar componentes con placas de montaje en el depósito

XS = 469 × 469 mm 
Componentes 
(Filtro rotatorio de vacío externo, armario de dis-
tribución, radiador de inmersión, bomba de alta 
presión)

S = 469 × 940 mm 
Componentes 
(Filtro rotatorio de vacío externo, radiador de 
inmersión)

M = 940 × 940 mm 
VRF 150, 300
Componentes
(intercambiador de calor a placas externo)

L = 469 × 1411 mm 
Componentes 
(Filtro rotatorio de vacío externo, radiador de 
inmersión, intercambiador de calor a placas)

XL = 940 × 1411 mm 
Componentes  
(radiador de inmersión externo, bomba de alta 
presión, intercambiador de calor a placas)

XXL = 1411 × 1411 mm 
VRF 500, 700
Componentes  
(radiador de inmersión externo, bomba de alta 
presión, intercambiador de calor a placas)

EjemplosPlacas de montaje

VRF


